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SELETUSKIRI 

 

1. MÄEERALDISE KASUTAMISE EESMÄRK JA SELLE SAAMISE  

    VAJADUSE PÕHJENDUS 

 

Moreen OÜ taotleb maavara kaevandamisluba Lõhmuse (Laeva II) kruusa-

maardlal (reg. nr. 0742) Lõhmuse IV liivakarjääri avamiseks. Materjali kasutatakse 

tee ehitusel. Mäeeraldise taotlemine tuleneb soovist varustada Tallinn–Tartu maantee 

rekonstrueerimist selleks sobiva materjaliga. 

 

 

2. MÄEERALDISE MAA-ALA JA SELLE LÄHIÜMBRUSE KIRJELDUS 

 

Lõhmuse (Laeva II) kruusamaardla (reg. nr. 0742) asub Tartu maakonna 

lääneosas Laeva valla territooriumil, Tartust 25 km loodes ja Laevast ca 3 km edelas, 

Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maanteest 0,6 km lõuna pool. Taotletavast mäe-

eraldisest vahetult lõunas töötab Alpter Grupp OÜ´le kuuluv 10 ha suuruse 

teenindusalaga Lõhmuse kruusakarjäär (Lõhmuse kruusakarjäär, katastritunnus 

38301:002:0118). 

Taotletava Lõhmuse IV liivakarjääri mäeeraldise teenindusala hõlmab 2,51 ha 

suurusest Kunila 3 maaüksusest (katastritunnus 38301:002:0237) 2,35 ha ja sellega 

põhja pool külgnevast Uuringu maaüksusest (katastritunnus 38301:002:0268) 0,45 ha. 

Ida pool külgneb mäeeraldise teenindusala Liivaku maaüksuse elamumaaga ja läänes 

Poldri maaüksuse haritava maaga (joonis 1). 

Maastikuliselt paikneb Lõhmuse maardla Võrtsjärve nõos, kirde–edelasuunalisel 

oosil. Maapinna absoluutsed kõrgused Lõhmuse IV liivakarjääri teenindusalal 

ulatuvad 36,2 m-st oosi läänejalamil 47,9 m-ni oosi lael. Oosi idajalamil on maapinna 

kõrguseks 41 m ümp. 

Taotletav mäeeraldis ei asu looduskaitse- ega keelualal, loa taotlemisel on 

arvestatud Lõhmuse III kruusakarjääri maavara kaevandamisloa menetluses seatud 

täiendavate tingimustega. 
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3. ANDMED GEOLOOGILISTE UURINGUTE KOHTA, MAARDLA 

    GEOLOOGILINE JA HÜDROGEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS 

 
 

Laeva oosil alustati maavara geoloogilisi uurimistöid 1959. aastal, mil Geoloogia 

Valitsus tegi Tartu piirkonnas kruusa-liiva leiukohtade eelluuret ja inventariseeris 

olemasolevaid (Jalakas, 1961). Järgneva, 1976. a lõpetatud Lõuna-Eesti kruusliiva- ja 

liivaleiukohtade otsingu-hinnangutööde (Killar jt., 1976) käigus Lõhmuse kruusa-

maardlale rajatud puuraukudest on taotletava mäeeraldisega seostatav 5 m sügavune, 

kasuliku kihi lamamini mitte ulatunud pa 250. Geoloogia Valitsuse edasise liiva- ja 

kruusliiva karjääride geoloogilise teenindamise käigus (Soa jt., 1987) rajatud 

puuraugud ei paikne Lõhmuse IV mäeeraldise läheduses. 

Lõhmuse maardla (7,40 ha) ehituskruusliiva aktiivse tarbevaru kinnitas Eesti 

Maavarade Komisjon (EMK, algselt Eesti Vabariigi Valitsuse maavarade ja põhjavee 

varude komisjon) oma 25. veebruari 1994. aasta protokollilise otsusega nr 94-142. 

Komisjon lähtus oma otsuses 1994. aastal Tartu Teedevalitsuse poolt varasemate geo-

loogiliste uuringute andmetel tehtud Lõhmuse kruusliiva karjääri jääkvaru arvutustest 

seisuga 01.01.1994. (Tomson, 1994). EMK 06. juuli 1995. aasta protokollilise 

otsusega nr 95-26 nimetati kruusliiv ehituskruusaks.  

Hiljem on lõhmuse kruusamaardlat korduvalt uurinud Kobras AS: aastatel 2003.-

2004. tehti Laeva kruusakarjääri geoloogiline uuring (Rooma, 2004). Töö tulemuste 

põhjal kinnitas keskkonnaminister oma 22. juuli 2004.a käskkirjaga nr 714 maardla 

4,81 hektaril 229 tuh.m3 suuruse ehituskruusa aktiivse tarbevaru (3 plokk) ja selle 

lasumis 1,20 ha-l 27 tuh.m3 suuruse maa-ainese varu. Hiljem, 2007.a uuris Kobras AS 

Lõhmuse II kruusakarjääri sügavuti (Rooma, 2007). Töö tulemuste põhjal kinnitas 

keskkonnaminister oma 26. novembri 2007.a käskkirjaga nr 1325 maardla 5. ploki 

123 tuh.m3 suuruse ehituskruusa aktiivse tarbevaru 4,09 hektaril. 

Eelpool nimetatud uuringute alusel kinnitatud tarbevaru kaevandamiseks on 

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon 02.07.2010 osaühingule Alpter Grupp välja 

andnud maavara kaevandamise loa L.MK/319046. Lõhmuse kruusakarjääri 

mäeeraldise pindala on 7,50 ha ja ehituskruusa varu on 279,8 tuh.m3. Mäeeraldise 

teenindusmaa pindala on 10,01 ha ja loa kehtivusaeg kuni 31.03.2016.  

Kobras AS on Lõhmuse kruusamaardlat uurinud veel ka 2010.a (Rooma, 2010). 

Aiu Põllumajandus OÜ tellimisel teostati Lõhmuse III uuringuruumi geoloogiline 

uuring. Uuritud 3,48 hektarilisel alal arvutati 181 tuh.m³ suurune tarbevaru, millest 

54,0% ehk 98 tuh.m³ moodustab ehituskruus (7 plokk) ja 46,0% ehk 83 tuh.m³ 

ehitusliiv (6 plokk). Kogu varu asub ülevalpool pinnaseveetaset. Keskkonnaminister 

kinnitas uuritud varu aktiivse tarbevaruna oma 15. detsembri 2010.a käskkirjaga nr 
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1850. Kinnitatud varu kaevandamiseks taotletud kaevandamise loa (Lõhmuse III) 

menetlus on peatatud. 

Lõhmuse IV uuringuruumi (teenindusala 2,51 ha) geoloogilise uuringu tegi 

2015. a Eesti Geoloogiakeskus. Tehtud töö (Grünberg, 2015) tulemuste põhjal 

kinnitas keskkonnaminister oma 18.03.2016. a käskkirjaga nr. 1-2/16/229 ehitusliiva 

aktiivse tarbevaru kogumahus 191 tuh m3. Varu arvutati ka 0,25 ha suurusel alal 

väljapoole uuringuruumi, et varuplokk külgneks vahetult varem arvele võetud 

Lõhmuse (Laeva II) maardla aktiivse tarbevaruga ja kehtiva Lõhmuse kruusakarjääri 

mäeeraldisega (maavara kaevandamise luba L.MK/319046).  

Taotletava Lõhmuse IV mäeeraldise teenindusalaks olev maatulundusmaa on seni 

kasutusel loodusliku rohumaana.  

Mäeeraldisel levib muutliku paksusega liustikujõelise tekkega ülipeene- kuni üli-

jämedateralise liiva ja kruusa põimjaskihiline kompleks. Liustikujõelise tekkega 

settekompleks lasub jääjärvelise tekkega saviliival. Kattekihiks on keskmiselt 0,3 m 

paksune liivaseguse mulla kiht. 

Hüdrogeoloogilised tingimused Laeva oosil on ala geoloogilisest ehitusest 

tulenevalt lihtsad. Alal levib liustikujõesetete veekiht. Liustikujõesetete kogupaksus 

on mäeeraldisel üle 8 meetri. Geoloogilisel uuringul rajatud kaevanditest ulatusid 

pinnaseveeni: K-4 ja K-5 ning 2009. a rajatud K-9*, kus veetase asus maapinnast 

2,4…3,5m sügavusel (abs kõrgus 34 m). Uuringuruumi läänepiiril asuvas maa-

paranduskraavis oli veetase 2015.a augustis 34,2 m kõrgusel, samal kõrgusel oli see 

ka uuringuruumist lõuna pool asuva Lõhmuse II karjääri põhjas olevas kaevandis. 

Veepidemeks on saviliiva ja liivsavikiht. Veekihti dreenib 0,5 km kaugusel edelas 

voolav Laeva jõgi. Vesi on vabapinnaline. 

 

 

 

4. MAAVARA KVANTITATIIVNE JA KVALITATIIVNE ISELOOMUSTUS, 

    VÕIMALIKUD KASUTUSALAD 

 

Eesti Maavarade Komisjon (EMK) aktsepteeris oma 15. veebruari 2016.a 

protokollilise otsusega nr 16-20 Lõhmuse IV uuringuruumis (2,51 ha) ja sellega 

külgneval alal, kokku 2,60 hektari arvutatud: 191 tuh. m3 suuruse ehitusliiva aktiivse 

tarbevaru (Ta). 

Taotletava Lõhmuse IV mäeeraldise ülemises ja läänepoolses osas valdab 

peeneteralisem materjal, milles savi- ja tolmuosakesi (<0,05 mm) sisaldub 

2,7…26,8% (kaalutud keskmisena 10,1%), üle 5 mm fraktsiooni sisaldub kuni 

28,1% (kaalutud keskmisena 14,3%). Keskmisest rohkem esineb jämepurdu 
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mäeeraldise idapoolses osas, seda peamiselt läbilõike alumises osas. Liivafraktsiooni 

(5,0…0,05 mm) osakaal on 68,3…87,3% (keskmisena 75,7%). Materjalist välja 

sõelutud liiva peensusmoodul on vahemikus 0,6…2,6 (kaalutud keskmisena 1,3 – 

väga peeneteraline liiv). 

Mäeeraldise alumises ja idapoolses osas olev materjal sisaldab savi- ja 

tolmuosakesi kaalutud keskmisena 6,6%, üle 5 mm fraktsiooni sisaldub ulatub kuni 

72,9%. Materjalist välja sõelutud liiva peensusmoodul on vahemikus 1,4…3,1 

(kaalutud keskmisena 1,9 – peeneteraline liiv). 

 

 

 
5. MÄETÖÖDE LÜHIKE KIRJELDUS, MULLA LADUSTAMINE,  

    JÄÄTMEKAVA 

 

Karjäärile juurdepääs rajatakse kohalikult Laeva–Palupõhja maanteelt üle 

Hendriku tee ja Uuringu kinnistute. Mäetehnilised tingimused on liiva kaevanda-

miseks suhteliselt soodsad, kaevandatav tarbevaru asub põhjavee tasemest kõrgemal. 

Kaevandamist alustatakse mäeeraldise loodenurgas olevast vanast, tasandamata ja 

metsastunud liivavõtukohast. Karjääri avamisel tuleb esmalt langetada seal ca 0,15 

hektarilt kasvavad puud ja põõsad, koondada kännud, seejärel koorida maavara 

katendiks olev mullakiht (7 tuh.m3) ning vallitada kuni 4 m kõrguseks 

müratõkkeseinaks mäeeraldise põhjapiiril.  

Maapõueseaduse § 27 lõike 31  mõistes on katend kaevandamisjäätmeks mille 

käitlemine eeldab Jäätmeseaduse § 421 (3) 2) järgselt jäätmekava. Katendi koorimine 

ja vallitamine toimub kuival aastaajal pinnase loodusliku niiskuse juures. Katendiauna 

geotehnilise stabiilsuse tagamiseks silutakse auna pealispind ja küljed. Säilitamaks 

mulla bioloogilist aktiivsust, aunasid ei tihendata. Ennetamaks umbrohtude levikut 

külvatakse aunadele liblikõielisi, tärganud taimestikku niidetakse perioodiliselt. 

Ladustatud katend kasutatakse hiljem ammendatud karjääri nõlvade rekultiveerimisel. 

Katendi vallitamine mäeeraldise teenindusalale ei nõua suletud jäätmehoidla 

järelhooldust ega järelvalvet. Õhu või vee kaudu eralduvate saasteainete teke ja levik 

on välistatud. 

Kasuliku kihi paksusest tulenevalt kaevandatakse ekskavaatoritega mitme-

astanguliselt. Kaevetöödeks koostatakse kaevandamise projekt, täpsem kaevetööde 

kava kantakse kaevetööde plaanile. 
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Karjääriala hilisemal korrastamisel tuleb nõlvad tasandada kaldega 1:2. 

Kaevandatud ala on võimalik hiljem metsastada. Maapõueseaduse (RT I 2004, 84, 

572) § 48 lähtuvalt tuleb maa-ala korrastamiseks koostada keskkonnaministri poolt 

kinnitatavatele nõuetele vastav projekt. Korrastamistingimused väljastatakse 

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni juhataja korraldusega. Eesti Maavarade 

Komisjonis kooskõlastatud korrastamisprojekti rakendamiseks annab nõusoleku 

Keskkonnaamet. 

 

 

 

6. MÄEERALDISE PIIRID, SÜGAVUS, KAEVANDAMISELE 

    KUULUVAD VARUD 

 

 Mäeeraldist taotletakse Lõhmuse (Laeva II) kruusamaardla 8. ploki Kunila 3 maa-

üksuse (38301:002:0237) piires asuvale ehitusliiva aktiivsele tarbevarule. Taotletava 

mäeeraldise pindala nurgapunktide koordinaatide järgi arvutatuna on 2,35 ha.  

 Maardla aktiivse tarbevaru 8. ploki  ehitusliiva kinnitatud maht (191 tuh.m3) on 

arvutatud 2,60 hektaril kuni maavara geoloogilise lamamini arvutiprogrammiga 

Surfer10. Samadel tingimustel Kunila 3 maaüksuse 2,35 ha-l määratud tarbevaru maht 

on koos katendiga 183 tuh.m3 (lisa 1), millest katend moodustab 7 tuh.m3
(2350 x 0,3). 

Kaevandamisel tuleb jätta ala hilisemaks korrastamiseks vajalik nõlvatervik. 

Praeguses õiguslikus raamistikus tuleb sellega arvestada mäeeraldise kõigil külgedel. 

Hilisemas perspektiivis on võimalik lõunas külgneva mäeeraldise vahele jääv 

nõlvatervik ära kaevandada. Pinnase püsinurgast tulenevalt tasandatakse karjääri 

nõlvad kaldega 1:2. Nõlvakao arvutame nõlva perimeetri ja nõlva ristlõike 

korrutisena. Mäeeraldise lääneküljel on liivalasundi keskmine paksus 1,9 m, idaküljel 

7,7 m ning kogu perimeetri (610 m) ulatuses kaalutud keskmisena 5,6 m.  

Eelnevast lähtuvalt on nõlvatervikusse jääva tarbevaru maht:  

 {[(0,6 m + 11,8 m) : 2] x 5,6 m} :2 x 610 m  = 10 590 m3 (11 tuh.m3). 

 

Keskkonnaministri 18.03.2016.a käskkirjaga nr. 1-2/16/229 Lõhmuse IV uuringu-

ruumis kinnitatud tarbevarust on Kunila 3 maaüksusel taotletava mäeeraldise piires 

kaevandatavaks: 183 – 7 – 11  = 165 tuh.m3. 
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7. MÄETÖÖDE MÕJU KESKKONNALE, 

    KAEVANDAMISEGA RIKUTUD MAA KORRASTAMINE 

 

Lõhmuse (Laeva II) kruusamaardla ei asu looduskaitse- või keelualal, külgneb 

aga läänes Laeva poldriga. Keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõuetest kinni pidamise 

korral ei kahjusta mäetööde tegemine Lõhmuse IV liivakarjääris edaspidi senisest 

enam piirkonna ökoloogilisi tingimusi. Varu ammendamise käigus korrastatakse 

karjääri nõlvad. Karjäärialale on keelatud prügi ladustada. Kaevandamise käigus 

tootmisjäätmeid ei teki. Kaevandamisel pinnasevee taset ei alandata. Karjääri nõlvade 

hilisemaks bioloogiliseks rekultiveerimiseks vajalik mullakiht vallitatakse karjääri 

teenindusmaale ja säilitatakse seal. 

Varu ammendamisel taotletaval mäeeraldisel tasandatakse karjääri nõlvad juba 

mäetööde käigus kaldega 1:2.  

Karjääri korrastamiseks koostatakse projekt vastavalt Keskkonnaameti poolt 

antavatele tehnilistele tingimustele. 

 

 
 
 

KASUTATUD MATERJALID 
 

Maavara kaevandamisloa taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele, seletuskirjale ja 

graafilisele lisale esitatavad täpsustatud nõuded, kaevandamisloa andmise, muutmise 

ja ümberregistreerimise menetlustoimingute tähtajad ja kaevandamisloa vorm. 

Kinnitatud keskkonnaministri 06. mai 2005.a. määrusega nr. 36.  

(RTL, 17.05.2005, 51, 717) 

 

Grünberg, R., 2015. Lõhmuse (Laeva II) kruusamaardla Lõhmuse IV uuringuruumi  

   geoloogiline. (varu seisuga 01.15.2015) Tartu. EGF 8674. 



 8

                          Lisa 1. 
Väljavõte  Surfer 10  varu  arvutuse  protokollist 

 
PLOKK 8 MAAVARA MAHT KUNILA 3 MAAÜKSUSEL 
 
Grid Volume Computations 
 

Upper Surface 
 
Grid File Name:  C:\LÕHMUSE\KUNILA 3 RELJ out.grd 
Grid Size:  404 rows x 304 columns 
 
X Minimum: 637158.46 
X Maximum: 637461 
X Spacing: 0.99848184818494 
 
Y Minimum: 6482876.53 
Y Maximum: 6483279.86 
Y Spacing: 1.000818858561 
 
Z Minimum: 36.002759456355 
Z Maximum: 48 
 

Lower Surface 
 
Grid File Name:  C:\LÕHMUSE\KUNILA 3 LAM out.grd 
Grid Size:  404 rows x 304 columns 
 
X Minimum: 637158.46 
X Maximum: 637461 
X Spacing: 0.99848184818494 
 
Y Minimum: 6482876.53 
Y Maximum: 6483279.86 
Y Spacing: 1.000818858561 
 
Z Minimum: 33.998342976165 
Z Maximum: 38.4828143784 
 

Volumes 
 
Z Scale Factor: 1 
 
Total Volumes by: 
 
Trapezoidal Rule: 182749.99118031 
Simpson's Rule: 182805.54060533 
Simpson's 3/8 Rule: 182737.2512651 
 
Cut & Fill Volumes 
 
Positive Volume [Cut]: 182749.99118031 
Negative Volume [Fill]: 0 
Net Volume [Cut-Fill]: 182749.99118031     maht koos katendiga 183 tuh. m3 

 




